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1. Stückliste 
 LIKUNET®reling + Barrial® Systemteile: 

o Fußplatte mit M10 Schrauben 40 mm SW17 (selbstsichernde Muttern) und Beilag-
scheibe 

o Dichtstreifen ca. 50x130 mm 
o Alu-Dichtnieten Ø 5mm 
o Standard-Stütze, 850x60x22 mm mit 2 Rohrklemmen (Abstand 470 mm) und Ab-

deckkappe 
o Strebe, 850x60x22 mm mit 1 Rohrklemme und Abdeckkappe 
o Seitenschutzrohre Ø 45/3 mm, Länge = 3,0 m 
o Stoßverbinder Ø 45 mm 
o Eckverbinder (verstellbar) Ø 45 mm 
o Verstärkungselemente: 

 für Endwehr oder Klappen 2,0 bis 3,0 m: Länge 2,0 m 
 für Endwehr oder Klappen 3,0 bis 4,2 m: Länge 3,0 m 

o Selbstbohrende Dichtschrauben, Edelstahl SFS SX 5/8 –S16 – 5,5/31 

 Abgrenzung-Systemteile bei RWA-Lüftungsklappen 
o Verlängerte Stütze, 1157x60x22 mm mit 2 Rohrklemmen (Abstand 470 mm) und 

Abdeckkappe 
o Kombiverbinder 
o Auslegerschiene, 1.250 mm 
o Gegengewicht (25 kg) mit selbstschneidender 100 mm Schraube 
o Seitenschutzrohre/Abgrenzungsrohre Ø 45/3 mm 
o Eckverbinder (winkelvariabel) Ø 45 mm 

 Aufbauanleitung 
 

2. Materialqualität 
 Fußplatten, Stützen, Streben und Rohre – Aluminium Alu roh und eloxiert A6C0 

 Stoß-, Eckverbinder, Abdeckkappe und Rohrklemme - Metallguss 

 Gegengewicht - 100% Recyclingkunststoff (10 Jahren Garantie) 
 

3. Werkzeug 
 Akkubohr-Schrauber  

 5,1 mm Nietenbohrer 

 Schraubereinsatz für 8mm-Kopf (Selbstbohrschrauben) 

 Inbusschlüssel 4 mm, idealerweise mit Kugelkopf, für Schrauben an Geländerhalter, 
Stoß- und Eckverbinder 

 Nietzange (Akku oder Druckluft) 

 Schraubenschlüssel/Ratsche für M10 SW 17 

 Rohrschneider für Ø ≥ 45 mm 

 Entgrater 

 Eisensäge, Eisenfeile 

 Maßband 

 Schlagschnur 

 Wasserwaage 
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4. Montage 

Wichtige Hinweise:  
Während der Montage sind die einschlägigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen ein-
zuhalten. Sofern keine anderen Schutzmaßnahmen getroffen werden können, müssen 
die mit der Montage beschäftigten Personen mittels PSA an vorhandenen bzw. tempo-
rär eingerichteten Anschlagpunkten gesichert sein. 
Die Montage von LIKUNET®reling hat ausschließlich durch qualifiziertes und zu die-
sem Zweck geschultes Personal zu erfolgen. 

 
 

Vorbereitung 

 

 Das angelieferte Material ist vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Beschä-
digungen zu prüfen.  

 
 
Einteilung der Stützen auf die Lichtbandträger und 
markieren. Abstand bis 2,10 m, mit Feldverstärkung 
bis 4,25 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIKUNET®reling darf nicht auf Lüftungsklappen montiert werden! Der Klappenbereich 
ist mit verstärkten Feldern bis zu 4,25 m zu überbrücken (siehe Kap. „Verstärkte Fel-
der bei Lüftungsklappen“ und „RWA – Anlagen mit Klappenöffnungswinkel > 90°“)  
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Montage der Stützen und Streben mit dem Seitenschutzrohren 

 
Dichtband aufkleben – entweder auf vormarkierte Positio-
nen am Lichtband oder auf der Unterseite der Fußplatten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Untere Fußplatte ein-
richten und mit zwei Nie-
ten an der Deckleiste 
des Lichtbandes befes-
tigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardstütze an der 
unteren Fußplatte fixie-
ren und ausrichten 
Rohrklemmen nach au-
ßen ausrichten 
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Mit Strebe die Position der oberen Fußplatte einrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch die obere Fußplatte ist nach Anbringen des 
Dichtbandes mit je 2 Nieten zu befestigen, weitere 
Fußplatten nach Schnurschlag einrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenschutzrohr in der mittleren Rohrklemme einle-
gen, Senkrechte Standard-Stütze nochmals kontrollie-
ren 
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Rohrhalterungen mit Inbus 4 festziehen  
(Verstellung der Höhe der Klemmen ist normalerweise 
nicht erforderlich!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fußplatten – Schrauben 
festziehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenschutzrohr mit 
Rohrscheider anpassen 
und entgraten 
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Seitenschutzrohre mit der Stoßverbindung (Spreiztechnik) festschrauben. 
In die vormontierten Rohrklemmen (Rohrklemmen höhenmäßig nicht verstellen!) einlegen 
und befestigen 
 
 
 
 

Seitenschutzrohre am Lichtbandende mit Eckverbinder (Spreiztechnik) montieren und fest-
schrauben 
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Verstärkte Felder bei Lüftungsklappen 

 Lüftungsklappen und RWA-Anlagen können bis zu 4,25 m mit LIKUNET®reling über-
brückt werden. Diese Felder sind mit Verstärkungselementen zu versehen.  

 Bei RWA-Anlagen, die mehr als 90° öffnen, muss scharnierseitig LIKUNET®reling un-
terbrochen und der notwendige Bereich abgegrenzt werden (siehe nächstes Kapitel) 

 
 
 
Der Klappenbereich kann bis 
zu 4,25 m überbrückt werden, 
dazu sind die Seitenschutz-
rohre mit den Verstärkungs-
elementen zu versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verstärkungselement 
wird über die Seitenschutz-
rohre gestülpt, in der Mitte 
des Feldes eingerichtet und 
mit den selbstbohrenden 
Schrauben in die vorgebohr-
ten Löcher des Verstärkungs-
elementes befestigt 
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RWA-Anlage mit Klappenöffnungswinkel > 90° 

 Bei RWA-Anlagen die über 90° öffnen wird auf der Schanierseite das LIKUNET®reling 
unterbrochen und der Dachbereich mit einer Abgrenzung gesichert. 

 
 
 
 
Die Abgrenzungszone ist so 
festzulegen, dass die RWA-
Klappe ungehindert öffnen 
kann (max. 4,25 x 2,50 m) 
und sollte trapezförmig ange-
legt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Seitenschutzrohre enden 
etwa 20-30 cm nach der letz-
ten Stütze vor der Klappe. 
Dort werden die Eckverbinder 
zur Abgrenzung montiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Die fertige Umwehrung (zur 
besseren Erkennbarkeit gelb 
eingefärbt) 
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In der Regel reichen 3 Abstützungen samt Ausleger und Gegengewicht für eine Umwehrung. 
Sofern hier aufgrund großer Ausladung keine auseichende Stabilität erzielt werden kann, 
sind 4 Abstützungen einzubauen. 
 

 
 
 
 
 
Verlängerte Stützen auf Kombiverbinder aufstel-
len und festschrauben. Höhe der Geländerhalter 
gegebenenfalls anpassen (je nach Höhe des 
Lichtbandes stehen 1000 mm oder 1157 mm ho-
he Stützen zur Verfügung). 
 
Seitenschutzrohre ablängen und in die eingerich-
teten Klemmen einlegen und befestigen. Die 
Verbindung erfolgt mit den verstellbaren Eckver-
bindern. 
Die Stützen sind dabei senkrecht auszurichten. 
 
Mit dem Kombiverbinder werden auch die Ausle-
gerschienen fixiert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Gegengewichte werden auf den Ausleger-
schienen aufgelegt und mit einer selbstbohren-
den Schraube befestigt. 
Bei Bedarf können unter den Gegenwichten 
Gummigranulatmatten als Schutz eingelegt wer-
den, diese vor allem, wenn die Gegengewichte 
direkt auf die Abdichtung gestellt werden. 
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Endwehren (Stirnseiten) 

Entlang der Schmalseiten des Lichtbandes sind die Seitenschutzrohre über Eckverbinder an 
den Längsrohren zu befestigen. 
Dabei sind die längslaufenden Seitenschutzrohre so abzulängen, dass einen Abstand von 
mind. 10 mm zwischen Endwehr und Stirnseite des Lichtbandes eingehalten wird.  
 

 
 
Bei schmalen Lichtbändern bis 2 m Breite 
werden die Seitenschutzrohre über Eck-
verbinder um die Schmalseite geführt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bei Lichtbandbreiten ≥ 2,0 bis < 3,0 m sind die Seitenschutzrohre mit einem Verstärkungs-
element, mit einer Länge von L = 2,0 m, zu verstärken. Bei Lichtbandbreiten ≥ 3,0 m sind 
Verstärkungselemente mit einer Länge von L = 3,0 m einzubauen. 
 
 
 

Fertigstellung 

 Kennzeichnungstafel anbringen 

 Abschließende Kontrolle alle Verbindungsstellen 

 Abkehren der Säge- und Bohrspäne 

 Abräumen von Restmaterialien und Werkzeug 

 Baustelle säubern 

 Übergabe mit Bedienungsanleitung 
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5. Demontage und Entsorgung: 
 Bei der Demontage ist wieder auf die Sicherheit mit PSA Ausrüstung zu sorgen 

 Alle wesentlichen LIKUNET®reling/ -Systemteile sind aus Aluminium und als solches 
zu entsorgen 

6. Prüfung und Instandhaltung 
 Eine Reinigung ist nicht vorgeschrieben 

 Das LIKUNET®reling System mit Barrial®-Elementen ist grundsätzlich wartungsfrei. 

 Es ist alle 2 Jahre durch eine fachkundige Person zu prüfen, insbesondere ist der Sitz 
der Befestigungen am Lichtband, der Schrauben und der Seitenschutzrohre auf au-
genscheinliche Fehler zu untersuchen. Allfällig gelockerte Befestigungsmittel zu erneu-
ern bzw. nachzuziehen. Eine darüber hinausgehende, besondere Wartung ist nicht er-
forderlich. 

 Nach Sturz einer Person oder anderen außergewöhnlichen Belastungen ist das Sei-
tenschutzbauteil durch eine fachkundige Person zu überprüfen. 

 Reparaturen am System dürfen nur durch eine fachkundige Person und mit Originaltei-
le der Firma LIKUNET durchgeführt werden. 

7. Weitere Hinweise: 
 LIKUNET®reling +Barrial® ist ein Seitenschutzsystem nach ÖNORM EN 13374 der 

Klasse A 

 Die Sockelkonstruktion des Lichtbandes hat eine Mindesthöhe von 15 cm aufzuweisen. 
Diese ersetzt die Fußwehre und ergibt die geforderte Gesamthöhe vom 100 cm. 

 LIKUNET®reling ist so dimensioniert, das in keinem Zwischenraum der lichte Abstand 
von 470 mm überschritten wird. 

 LIKUNET®reling kann nach Fertigstellung des Lichtbandes bzw. an das bereits vor-
handene Lichtband montiert werden. Dies ist grundsätzlich auf allen marktüblichen und 
intakten Lichtbandsystemen mit Alu-Deckschienen möglich, im Zweifelsfall ist der 
Lichtbandhersteller zu kontaktieren. Lichtbänder, die auf in Österreich übliche Wind- 
und Schneelasten dimensioniert sind, sind grundsätzlich auch für die Aufnahme der 
Lasten aus dem LIKUNET®reling geeignet. 

 LIKUNET®reling mit Barrial®-Elementen ist in allen österreichischen Klimazonen ein-
setzbar – auch in schneereichen Gebieten. Durch LIKUNET®reling werden keine rele-
vanten, dauerhaften Lasten auf das Lichtband übertragen. 

 Werden im Zuge der Anlieferung Systemteile beschädigt, sind diese grundsätzlich 
durch Originalteile zu ersetzen. 

 Die Lagerung der Systemteile hat fachgerecht zu erfolgen, sodass es zu keiner Be-
schädigung und Verformung  der Systemteile kommt. Bis zur Montage sind die Mate-
rialien wettergeschützt zu lagern. 

 
Dieses Aufbau- und Anwendungshandbuch enthält die Grundregel für die Montage von 
LIKUNET®reling + Barrial® als Seitenschutzsystem der ÖNORM EN 13374 Klasse A für 
Lichtbänder.  
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