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Általános adatok / Projektadatok / Információk és címek 
 

 
 

Következő karbantartás 
dátuma: 

 

Építési projekt/Ingatlan/Cég   

    Gyártó: Grün GmbH • Siegener Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf 

Utca, házszám  Épületrész/tetőfelület     

   
 Termékazonosítás*  

Darabszám / 
hossz 

Irányítószám  Hely  
*Minden egyes kötözőeszköz-típushoz szerelési dokumentációt kell 

kitölteni. 

     

Kapcsolattartó     

Megbízó  Vállalkozó  Szakértő 

     

Cég  Cég  Név 

 
    

Utca, házszám  Utca, házszám  Telefon 

   
      

Irányítószám  Hely  Irányítószám  Hely  Dátum, aláírás 

         
 
 
 

Ellenőrzőlista 
 

ELLENŐRZŐPONTOK: ellenőrizve és rendben! =  Megjegyzések: 

Dokumentáció: 

 

Szerelési dokumentáció   

   

Karbantartási dokumentáció   

   

Szerelési utasítás és biztonsági információk elérhetők   

   

Tetővázlat elérhető   

   

Jelölés / típustábla / vizsgálati dátum olvasható   

   
  
 
  



Az esésvédelmi rendszer karbantartási dokumentációja 
Egyetlen rögzítő eszköz / mentőkötél rendszer GREENLINE 

 

Spezialmaschinenfabrik  

 

 GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de 

2/2 
 

 

Ellenőrzőlista 
 

ELLENŐRZŐPONTOK: ellenőrizve és rendben! =  Megjegyzések: 

Egyéni kötözőeszköz / rendszertámasztékok: 

nincs deformáció   

nincs korrózió   

Rázópróba   

A szükséges teher biztonságosan a helyén van   

Rögzítőanyák: Menettúlnyúlás min. 2 mm   
  
 

GREENLINE kötélrendszer 

nincs deformáció   

nincs korrózió   

a „kötélbilincs” hengeresfejű csavarok (5 Nm) szoros 
illeszkedése 

  

Terhelésjelző (zöld) felszerelve és távolsága ≤ 2 mm   

Kötélelőfeszítés   

Kötélszálak állapota   

Rögzítőanyák: Menettúlnyúlás min. 2 mm   

   

Kötélvezető kopásának mérése (lásd a külön utasítást)   
 

 

Átvétel eredménye / összefoglaló: 
 

  Igen 
A kötözőeszköz megfelel a gyártó szerelési utasításának és a technika jelenlegi állása 
szerint. A biztonsággal kapcsolatos megbízhatóság megerősítést nyert. 

  Nem A következő hiányosságokat azonosították, és azokat orvosolni kell: 
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