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= ATTENTION: )
g‘ﬂ When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.
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® Zkratky Vyznam
Einzelanschlageinrichtung = jednotlivé
EAE PR
(1) kotvici zafizeni
-—-l"'--\-—-
— T SYS Seil-System = lanovy systém
@
X 1 BEF Befestigungsset = upeviiovaci sada
(2)
T ZuB Zubehdr = prisludenstvi

POZOR:

PFi pouzivani kotviciho zafizeni dodrzujte bezpe&nostni pokyny GRUN (1).
PFi montazi kotviciho zafizeni dodrzujte montazni navod (2).

Plati pouze montazni navod firmy GRUN.
Smi se pouzivat pouze upevinovaci material dodavany firmou GRUN.

Jednotlivé dily se nesmi vyménovat.
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1 Varianty pouziti

GRUN SYS VARIANT TRE

SET

1x GK KONCOVA/ROHOVA
PODPERA

BEF VARIANT TR E
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2 Technické udaje

Specifikace produktu:

Zakladna Testovaci stredisko m

DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH
CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum - Germany

abZ/aBG Z-14.9-725 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

] o
RUN|
Kolonnenstr. 30 B Z4g.728
10829 Berlin - Germany B DekRA

Smér zatizeni:

Standardni konstrukéni vyska: 300 mm az 600 mm

Specialni délky: 700 mm az 1000 mm
Material: Nerezova ocel A2
Rozméry patni desky: 370 mm x 370 mm
Zakladni deska: Ocel - praskové lakovana

Schéma otvor:
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Podklad musi byt soucasti statické zakladni konstrukce.
V pfipadé pochybnosti to musi zkontrolovat statik.
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Montazni specifikace podle EN795

3 Montazni specifikace EN 795

3.1 Pozadavky na podklad

Montaz musi byt provedena na vhodnych podkladech s dostateénou pevnosti.
Doporu&eni GRUN:

Podklad Rozmér
Ocelovy trapézovy profil 50/250 az 160/250 + 205/375
Profilova vrstva Kladna vrstva
Tloustka plechu 20,75 mm
3.2 Konstrukce a montaz kotviciho zarizeni
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8X
'I'inst. 20 Nm
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Montazni specifikace podle DIBt

4 Montazni specifikace DIBt

41 Pozadavky na podklad

Podklad Rozmér

Ocelovy trapézovy profil 50/250 az 160/250 + 205/375
Profilova vrstva Kladna vrstva
TlouStka plechu 20,75 mm

4.2 Montazni specifikace a polohovani na trapézovém plechu
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Montazni specifikace podle DIBt

4.3 Usporadani podélnych styénych spojek trapézového profilu

P min. 4 Srouby s max. vzdalenosti 666 mm
@ 16 mm

z.B.
EJOT

JT2-2H-Plus = s
‘ 5,525 F12 V16 / W

4.4 Konstrukce a montaz kotviciho zarizeni
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8X
finst. 20 Nm
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@16 mm

@16 mm
Tésnéni EPDM

Tésnéni EPDM

NR.KE3.1KN : /_ ’ NRK>3 1kN
z.B. : I '
-rEJgTJT2-B-5.5xL F12 V16 NR,K23'1 KN i
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: e it JT3-Plus-6,8xL E16

-EJOT JT2-12-55xL F12 V16 z.B i

TFA=Ta Hreby HSBR 14

- EJOT JT2-18-55xL F12 V16
fir 4 -16 mm

) PR << min. 1 >>

T\ |stars << min. 1>>
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5 Dokumentace

Dokumentace montaze je pro montéra povinna, véetné fotografii detailll, které jiz pozdéji nebudou viditelné.

Formulaf dokumentace k montazi a udrzbé je k dispozici na adrese: Ehjﬁ

N
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/) " 'J{F.-’_-‘itvi

Digitalni dokumentace s GRUN DOKU je k dispozici na adrese:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

6 Oznaceni vyrobku

Typovy Stitek Otocné oko (kotvici bod)
permanente

I
®G R U N Anschlageinrichtung

@ Typ: Produktbezeichnung
© mac RAR

® ® Serien-Nr. '.
Pfiklad vyobrazeni oznaceni Pfiklad vyobrazeni oznaceni
@  Vyrobce / pouziti (@  Max. uzivatell
@ Oznaceni vyrobku @ Sériové Cislo
@ Dodrzujte montazni navod a bezpecnostni pokyny

e Pokud oznacleni kotviciho zafizeni po instalaci jiz neni pFistupné/viditelné, musi byt v jeho blizkosti umisténo
dal8i oznaceni.
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GRUN

Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie

Siegener Strafle 81-83 Urheberrechtshinweis
57234 Wilnsdorf / GERMANY @ Grin GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheber-
rechtlich geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Genehmigung der GRUN GmbH vervielfaltigt,
abgedndert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium
weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen
Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung
ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstofd gegen die
jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-159

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de
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