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= ATTENTION: )
X7 E When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.

When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.
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AKTA:

Félj GRUNs sakerhetsanvisningar (1) vid anvandning av férankringsanordningen.
Folj monteringsanvisningarna (2) vid montering av férankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna fran GRUN galler.
Endast fastmaterial fran GRUN far anvindas.

Enskilda delar far inte bytas.

2/12 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strake 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



M t . . . I
VARANTTRE GRUN

Fallskyddssystem

1 Anvandningsvarianter

GRUN SYS VARIANT TRE

SET

1x GK AND-/HORNSTOD

l8x

i
R \'» oy 4x
4x
BEF VARIANT TR E
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2 Tekniska data

Produktspecifikationer:

Krav Kontrollorgan m Anviandare

DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH
CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9 ﬁ
44809 Bochum - Germany

abZ/aBG Z-14.9-725 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

] o
RUN|
Kolonnenstr. 30 B Z4g.728
10829 Berlin - Germany B DekRA

Belastningsriktning:

Hojd standard: 300 mm till 600 mm
Speciallangder: 700 mm till 1000 mm
Material: Rostfritt stal A2
Matt fotplatta: 370 mm x 370 mm
Basplatta: Stal — pulverlackerat
Halbild:
328
310
max. 280
70 daN r |
(oo o1
_ T 250 &
3
™ | © o
Ik O, 5
3 °%)
370
Underlaget maste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Lat en byggnadskonstruktor kontrollera detta vid tveksamheter.
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Monteringsforeskrifter enligt EN 795

3 Monteringsforeskrifter EN 795

3.1 Krav pa underlaget

Monteringen maste ske pa ldmpliga underlag med tillracklig hallfasthet.
GRUN-rekommendation:

Underlag Matt

Staltrapetsprofil 50/250 till 160/250 + 205/375
Profillage Positivldge |
Plattjocklek 20,75 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av forankringsanordningen
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Monteringsforeskrifter enligt EN 795

8X
'I'inst. 20Nm
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Monteringsforeskrifter enligt DIBt

4 Monteringsforeskrifter DIBt

4.1 Krav pa underlaget

Underlag Matt

Staltrapetsprofil 50/250 till 160/250 + 205/375
Profillage Positivldge |
Plattjocklek 20,75 mm

4.2 Monteringsforeskrifter och positionering pa trapetsplat
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Monteringsforeskrifter enligt DIBt

4.3 Placering langsgaende skarvforbindare trapetsprofil

- minst 4 skruvar med ett maximait avstand pa 666 mm
2 16 mm

t.ex.
EJOT

JT2-2H-Plus = s
/ 5,5x25 F12 V16 / g

4.4 Uppbyggnad och montering av forankringsanordningen
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finst. 20 Nm
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Monteringsforeskrifter enligt DIBt

4.5 Eftermontering av trapetsplatar pa underkonstruktionen

© 16 mm @2 16 mm
I EPDM-tatning EPDM tatning
N
k=3,
3,1 NR,K23,1kN
tex.
- EJOT JT2-6-5,5xL F12 V16 N rRk23,1kN t.ex
for 2,5 - 5 mm -.EJ.OT
-EJOT JT2-12-55xL F12 V16 JT3-Plus-6 8xL E16
BT Fastbult HSBR 14
- EJOT JT2-18-5,5xL F12 V16
for 4 -16 mm

J A << min. 1 >>

TN << min. 1 >>
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5 Dokumentation

Dokumentation av monteringen ar obligatorisk for montdren, inklusive foton pa detaljer som senare inte langre ar
synliga.

Ett formular fér monteringsdokumentation och underhallsdokumentation finns péa:
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)

Digital dokumentation med GRUN-DOKU kan géras pa:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

6 Produktmarkningar

Markplat Svivlande 6gla (fastpunkt)

I i permanente

‘”G R U N Anschlageinrichtung

2 Typ: Produktbezeichnung
@ max. ***

© ® Serien-Nr.

Bildexempel markning Bildexempel markning

Tillverkare/anvandning @ Max. anvandare
Produktbeteckning @ Serienummer
Fo6lj monterings- och sakerhetsanvisningarna

@

¢ Om markningen av férankringsanordningen inte langre ar atkomlig/synlig efter installation maste en extra
markning anbringas i narheten.
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MA_VARIANT TR_E_se_26_07

GRUN

Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie

Siegener Strafle 81-83 Urheberrechtshinweis
57234 Wilnsdorf / GERMANY @ Grin GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheber-
rechtlich geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Genehmigung der GRUN GmbH vervielfaltigt,
abgedndert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium
weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen
Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung
ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstofd gegen die
jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-159

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de
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