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= ATTENTION: )
X7 ﬂ When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.
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X 1 BEF Befestigungsset (upevriovacia sada)
(2)
e ZUB Zubehor (prislusenstvo)

POZOR:

Pri pouzivani kotviaceho zariadenia dodrZiavajte bezpe&nostné pokyny GRUN (1).
Pri montazi kotviaceho zariadenia dodrziavajte montazny navod (2).

Plati len montazny navod firmy GRUN.
Méze sa pouzivat’ len upeviiovaci material dodavany firmou GRUN.

Jednotlivé diely sa nesmui zamienat'.
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1 Varianty pouzitia
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2 Technické udaje

Specifikacia produktu:

Zakladna Testovacie stredisko m

DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH
CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum - Germany

abZ/aBG Z-14.9-725 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

] o
RUN|
Kolonnenstr. 30 B Z4g.728
10829 Berlin - Germany B DekRA

Smer zatazenia:

Standardna vyska: 300mm bis 600mm
Specialne dizky: 700mm bis 1000mm
Material: Nerezova ocel A2
Rozmery z&kladnej dosky: 370 mm x 370 mm
Zakladna platna: Ocef - praskovo lakovana

Vzor otvorov:
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Nosna konstrukcia musi byt su€astou zakladnej statickej konstrukcie.
V pripade pochybnosti by to mal skontrolovat' statik.
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Montazne Specifikacie podla EN795

3 Montazna sSpecifikacia EN 795

3.1 Poziadavky na podklad

Montaz musi byt vykonana na vhodnych podkladoch s dostatocnou pevnostou.
Odporucanie GRUN:

Podklad

Rozmér

Ocelovy trapézovy profil

50/250 bis 160/250 + 205/375

Poloha trapézu

Pozitivna poloha

Hrubka plechu

20,75 mm

3.2 Konstrukcia a montaz kotviaceho zariadenia
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8X
'I'inst. 20 Nm

6/12 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Montazny navod |
VARIANT TR £ GRUN

Systémy ochrany proti padu

Montazne Specifikacie podla DIBt

4 Montazna Specifikacia DIBt

4.1 Poziadavky na podklad

Podklad Rozmér

Ocelovy trapézovy profil 50/250 bis 160/250 + 205/375
Poloha trapézu Pozitivha poloha
Hrubka plechu 20,75 mm

4.2 Montazne Specifikacie a umiestnenie na trapézovy plech
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Montazne Specifikacie podla DIBt

4.3 Usporiadanie skrutiek do trapézového profilu

=~ min. 4 skrutky s maximalnym rozstupom 666 mm

- BP16mm

napr. i
EJOT

JT2-2H-Plus e =

5,5x25 F12 V16 / —

4.4 Konstrukcia a montaz kotviaceho zariadenia

226 214

[mm]

=== =]

100

8/12 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Montazny navod |
VARIANT TR £ GRUN

Systémy ochrany proti padu

8X
finst. 20 Nm

GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 9/12
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Montaz avod il
VARIANT TR £ GRUN

Systémy ochrany proti padu

Montazne Specifikacie podla DIBt

4.5 Doplnenie upevnenia trapézového profilu na nosnu konstrukciuon

@16 mm
EPDM podiozka

216 mm
EPDM podiozka

g1
NR.K23,1KN NRK}3 1KN
napr. ' '

- EJOT JT2-6-5,5xL F12 V16 napr.
pre 2,5 -5 mm -EJOT

-EJOT JT2-12-5,5xL F12 V16 p JT3-Plus-6,8xL E16
pre 4 - 12 mm HSBR-14

- EJOT JT2-18-55xL F12 V16 drive pin
pre 4 -16 mm

AN s << min. 1 >>
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5 Dokumentacia

Dokumentacia montaze je pre montéra povinna, vratane fotografii detailov, ktoré uz neskér nebudu viditelné.

Formular dokumentaciek montaznu a inSpekénu je k dispozicii na adrese: EFE;‘:&«A#@
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/) i‘t?’fgj*t'}

Digitalna dokumentacia s GRUN-DOKU je moZna na adrese:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

6 Oznacenie vyrobku

Typovy Stitok Otocné oko (kotviaci bod)
permanente

I
GIRUN Anschlageinrichtung . O“'""'l/

@ Typ: Produktbezeichnung
@ max. k**

@ ® Serien-Nr. o[ li]

A /
\ /

‘ —_— e '
Priklad vyobrazenia oznacenia Priklad vyobrazenia oznacenia
@ Vyrobca / pouZitie @ Max. uZivatefov
@ Oznacenie vyrobku @ Sériove Cislo
@ DodrzZiavajte montazny navod a bezpeénostné pokyny

e Pokial oznacgenie kotviaceho bodu po montazi uz nie je pristupné/vidiet, musi byt v jeho blizkosti umiestnené

nové oznacenie.
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GRUN

Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie

Siegener Strafle 81-83 Urheberrechtshinweis
57234 Wilnsdorf / GERMANY @ Grin GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheber-
rechtlich geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Genehmigung der GRUN GmbH vervielfaltigt,
abgedndert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium
weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen
Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung
ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstofd gegen die
jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-159

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de
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