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SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro ASS-0007 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: VARIANT HD 

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut 
käyttötarkoitukset): 

Putoamissuojajärjestelmä kiinnitettäväksi betonirakenteisiin 

3. Valmistaja: GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik 
Siegener Str. 81-83, 57234 Wilnsdorf - Germany 

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 
varmentamisessa käytetty 
järjestelmä/käytetyt järjestelmät: 

1+ 

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 331072-00-0601 

 Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-24/0041, 07.05.2024 

 
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
Kolonnenstr. 30 B, 10829 Berlin - Germany 

 

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 

NB 0158 
DEKRA Testing and Certification GmbH 
Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment 
Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum - Germany 

  
 

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaistetut  
tekniset eritelmät 

Palokäyttäytyminen Luokka  A1 

EAD 331072-00-0601 

Staattinen kuormitus 18,1 kN 

Dynaaminen kuormitus 4 Käyttäjät 

Muodonmuutoskyvyn tarkastelu 
pakkovirtausten vaikutuksesta 

≤ 10 mm kuormituksella 0,70 kN 

Kestävyys NPD 

 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus 
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 
 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  

Wilnsdorf, Toukokuu 2024  

 
 
i. V. 
 
 
 

 

Heiner Jung 
Sovellustekniikan johtaja 

 

 

 
 


