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Al S =

GRUN SYS GREENLINE GES 3

GRUN SYS GREENLINE GES 3 L

ATTENTION: )
When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Saatavilla lisakielilla kotisivustoltamme.
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Symbolit:

i—i Yleinen rakennusvalvonnallinen
El hyvaksynta / DIBtin yleinen
DBt tyyppihyvéksynta

e ; -7 Kuormitus: rinnakkain

EN 795
DIN EN 795 ~ ﬂ ~. kiinnitystason kanssa

"f—;"" Lyhenteet Merkitys
g 1 ) EAE Einzelanschlageinrichtung (Yksittainen kiinnityslaite)
SYS Seil-System (Kodysijarjestelma)
@
X‘ 1 BEF Befestigungsset (Kiinnityssarja)
(2)
ZUB Zubehor (Lisdvaruste)

HUOMIO: )
noudata kiinnityslaitteen kaytéssd GRUN-turvallisuusohjeita (1).

Noudata kiinnityslaitteen asennuksessa asennusohjetta (2).

Vain yrityksen GRQN asennusohje patee.
Vain yrityksen GRUN toimittamaa kiinnitysmateriaalia saa kayttaa.
Yksittéisid osia ei saa vaihtaa.
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1 Tekniset tiedot

Tuote-erittelyt:
Vaatimukset Tarkastuslaitos Kayttaja
DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH

CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum - Germany

abZ/aBG Z-14.9-804 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstr. 30 B
10829 Berlin - Germany

Koysiturvajarjestelma GREENLINE on kehitetty henkildiden turvaamiseen ja soveltuu seuraavasti seuraaviin
putoamisenestojarjestelmiin standardin EN 363:2019 mukaisesti

soveltuu: ei sovellu:
- turvajarjestelma - tydskentely kdyden varassa
- putoamisenestojarjestelma - tybskentely nostolaitteilla

- pelastusjarjestelma
Yleiset asennustiedot:

X X

Optimaalinen kdyden esijannitys 30-70 kg.

E| \/ Kaikki mutterit on asennettava vasteeseen pain.

min. 2m
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2 Tietoa jarjestelmamalleista

Tietoa jarjestelmamalleista standardin EN 795 mukaisesti [k

Asennus on tehtava soveltuville alustoille, jotka ovat riittavan kestavia.

Voima, joka asianmukaisessa kaytdssa putoamisen yhteydessa johdetaan rakenteellisen varustetun
kiinnityslaitteen paatyankkurointiin, voi olla enintdan 15 kN.

Enintaan 30 m:n pituiset jarjestelmat ilman kaarta
GRUN SYS GREENLINE GES 3 L

GES3E GES3T
Ls,— >l L >
A -~ max. 30m A

Jarjestelma, jossa on yksi tai useita kaaria
GRUN SYS GREENLINE GES 3

GES3E GES 3 E

%@%z FZm-15m | Tg Mﬁ@@

—2m-15m '
e B -

Koysijarjestelman kallistuskulma saa poiketa enint. 15° vaakatasosta.
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Tietoa jarjestelmamalleista standardin EN 725 mukaisesti

Standardin EN 795 mukainen GRUN-jarjestelmatukien jarjestys ja suurin kayttajamaara

Ftylukiosasjet Jarjestelmatyypit Kentin koko p?dgl:;l';;::ti',‘:;n
standardin EN 795

enimmaiskentta-
Alustan tyyppi GES 3L GES 3 mukaan koko

Betoni
GRnsvssaexmomenz | ARAR | ARRA | 2w om
gﬁﬂﬂ §¥§ \s{ﬁ?&“ l\TfISI?TI 2BDZ *ki* **kk 2m-15m 10m

Ontelolaatta esijannitetty&d betonia

GRnsve sarexmun oz | RRAR | ARARAR | 2movm om

Metalli
cunsewaTRE T | 424 | ARA | emoem |
T *Ahk | ARA | amwm | e

ek ARARA ARAA 2m-15m 7.5m
GRUN SDW FLEX ***k **k* 2m-15m 10m
GRUN SYS I-KLEMME ** ** 2m-15m 6m

AT S ATEY ImhTisTZ RAARARA AARARA 2m-15m 10m

GRON SYS SAFEX MULTI KT Z AAAR | RRAA 2m-15m om
Puu

S e B SAAR | ARAR | zm-sm i
SRON SvS SARX MULTI HO Z ARAR | RRAA 2m-15m 1om

GRUN Sv5 SAREX MULTI KTZ ARAR | ARAR | zmovm 0m

Kuorman kannattelema

GRUN SYS TOPGRUN * &) * (*) 3m-10m 10 m
GRUN SYS TOPGRUN LIGHT * (*) k (*) 3m-8m 8m
GRUN SYS TOPKIT * &) * &) 2m-10m 10m
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Tietoa DIBt:n mukaisista jarjestelmamalleista

Voidaan asentaa seuraaviin:

Yksittaiset kiinnityslaitteet
asennettu valmistajan tietojen mukaan

Betoniset rakenneosat (C20/25 — C50/60)
teknisten rakennusmaaraysten mukaan

Teraksiset rakenneosat(= S235)
teknisten rakennusmaaraysten mukaan

Jarjestelmatyypit, joissa ei ole kaarta

GRUN SYS GREENLINE GES 3 L

GES3E

GES3T

| R P
i 2m - 15m v 2m-15m -

o > )

A ~ max. 30m A
GRUN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS

GKB-X GES3E AEEHT
oM Tr— S
~—2m-15m s 2m - 15m

Y - I o

A - max. 30m A

Alarakenteen kuormitukset [kN]

DL Rajoittimissa

Kaarissa

Valipidikkeissa

Kayttajien T ——
enimmais | [© Fi F
maara
1 13,7 9,0
2-3 14,2 10,5/12,0
4 15,0 13,5
Kayttajien T ——
enimmais | [« Fl F
maara
1 8,2 8,2
2-3 10,3 10,3
4 12,2 12,2

Kayttajien || + ———
GES3E GES3E | enimmais |[© | [Fv +F ;A
o , S T T maara
i 2m - 15m 2 2m-15m o 1 13,7 9,0 13,7
A max. 200m A 2-3 14,2 | 10,5/12,0 14,2
4 15,0 13,5 15,0
GRUN SYS GREENLINE GES 3 PLUS Kayttajien || 1
GKB-X GES3E GES3E GKBX | enimmais [|[© | [F} {F ;/\
gl o ETY R ST maara
< ~2m-15m b —2m-15m - 1 8,2 9.0 8.2
A max. 200m A 2-3 10,3 | 10,5/12,0 10,3
4 12,2 13,5 12,2

GRUN SYS GREENLINE GES 3 PLUS

Kayttajien

immais (<[ [F] IF R/

GKB-X GES3E GES3E GKB-X enimmais

o Ml Tr— - e, maara

1 - 2m-10m ® 2m - 10m ) T 1 8,2 9,0 13,0
- . > . >

A [~ max. 200m A 2-3 10,3 10,5/12,0 13,0/16,8
: ! 4 12,2 13,5 16,8
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Tietoa DIBt:n mukaisista jarjestelmamalleista

DIBt:n mukainen GRUN-jarjestelmatukien jarjestys ja suurin kayttajamaara

FARymIossget Jérjestelmityypit ilman kayria Kentsin ﬁgg‘“‘;? d;r;’s'
koko g )

DIBEn jirjestelmin
g enimmaéiskent-
Alustan tyyppi GES3L GES 3 L PLUS GES 3 GES 3PLUS | mukaan e

Betoni 2 C 20/25

S btmitnsoz | ARAK | ARAA | ARAA | ARAA[2m on] o

Ontelolaatta esijannitettya betonia =2 C45/55

svesarexmuniioz | AAR ARA ARA AARA [2m-15m 10m
Sveuocmooz | AARA | ARR | ARR | ARA|2motm|  om

Terdspoimulevyprofiili 2 S320GD positiivisessa asennossa
Stovemss | AR | AR | AR | AR [amown]
svesarexmunmrz | AR AR AR AR |2m-m|  tom

Terds = S235

svoswexmunstz | RRAR | RRAR | ARAR | ARARA [2m-15m|  10m

Alusrakenne, jonka laskelmat on suoritettu rakennusméardysten mukaisesti

sssaexmoinikrz | ARAR | RRAR | ARAR | RRAR|2m-15m|  1om

Muottilaudat standardin DIN EN 338 mukaisesti, OSB 3 standardin DIN EN 300 mukaisesti, rakennusvaneri BFU 100 standardin DIN EN 636 mukaisesti

svssarexwoon | RRRR | RARAR | ARAR | ARAA[2m-15m|  1om

Paitylukkosarjat

: GRUN:n suositus:

DBt mukagn | Pidétysjdrjesteimén
Alustan tyyppi GES 3 GES 3 PLUS enimmaiskenttakoko

Betoni = C 20/25

svssarexmumenz | ARAR ARAA 2m-15m 10m

Ontelolaatta esijannitettya betonia = C45/55

SYS VARIANT HD

SYS SAFEX MULTI HD Z *k* k*’\‘ 2m-15m 10m
SYS VARIANT HD30

SYS SAFEX MULTIHD Z *** *** 2m-15m 10m
Terdspoimulevyprofiili 2 S320GD positiivisessa asennossa

SYS VARIANTTRE

SYS SAFEXTRZ *k k* 2m-15m 10m
SYS VARIANT TR E

SYS SAFEX MULTITR £ ** *k 2m-15m 10m
Terds 2 S235

SYS SAREX MULTI ST Z ARARA ARAA 2m-15m —

Alusrakenne, jonka laskelmat on suoritettu rakennusméiraysten mukaisesti

svssarexmrikrz | ARAR ARAA 2m-15m 1om

Muottilaudat standardin DIN EN 338 mukaisesti, OSB 3 standardin DIN EN 300 mukaisesti, rakennusvaneri BFU 100 standardin DIN EN 636 mukaisesti

SYS SAFEXWOOD ARAR ARAA | 2motsm 1om
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Péaitylukkosarjat sriestelmitvvpit. ioissa o pita kayris i 9 GRUN:n suositus:
DT;F "kﬁ e pidatysjarjestelmzn
‘nmukaan | onimmaiskenttikoko

Alustan tyyppi GES 3 PLUS

Betoni 2 C 20/25

SYS VARIANT BD

SYS SAFEX MULTI BD Z **k* 2m-10m 10m
Ontelolaatta esijannitettyd betonia 2 C45/55

SYS VARIANT HD

SYS SAFEX MULTI HD Z ARA 2m-10m 10m
SYS VARIANT HD30

SYS SAFEX MULTI HD Z *** 2m-10m 10m

Terdspoimulevyprofiili 2 S320GD positiivisessa asennossa

SYS VARIANT TR E

SYS SAFEX TR Z ** 2m-10m 10m
SYS VARIANT TR E

SYS SAFEX MULTITR 2 ** 2m-10m 10m
Terds 2 S235

SYS VARIANT ST

SYS SAFEX MULTI ST Z **** 2m-10m 10 m
Alusrakenne, jonka laskelmat on suoritettu rakennusméardysten mukaisesti

SYS VARIANT KT

SYS SAFEX MULTI KT Z **** 2m-10m 10m
Muottilaudat standardin DIN EN 338 mukaisesti, 0SB 3 standardin DIN EN 300 mukaisesti, rakennusvaneri BFU 100 standardin DIN EN 636 mukaisesti
SYS VARIANT WOOD

SYS SAFEX WOOD **** 2m-10m 10m

Muita DIBt:n mukaisia jarjestelmavaatimuksia

Yliajettavan koysijarjestelman kallistuskulma saa poiketa enintaan 10 % vaakatasosta.
Muutoin on kaytettiva vilipidikkeiti, joita ei voi ylittidi, tai GRUN-pysaytysliitinta.

max. 109,

—
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3 GRUN SYS GREENLINE GKB-X — jarjestelman osat ja asennus

SYS GREENLINE GES 3
Seite / Page 12

SYS GREENLINE GES 3 L
Seite / Page 14
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SYS GREENLINE GZH FIX
Seite / Page 21

SYS GREENLINE FLEX-KURVE GFK
Seite / Page 18

SYS GREENLINE GS-01
Seite / Page 22

SYS GREENLINE GSR LIGHT
Seite / Page 19

SYS GREENLINE KURVE GEH 90
Seite / Page 17

SYS GREENLINE GZH 40
Seite / Page 19
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SYS GREENLINE GZH FIX
Seite / Page 21

SYS GREENLINE GES 3 PLUS (SET)
Seite / Page 15

SYS GREENLINE GEH 45
Seite / Page 17

SYS GREENLINE GES 3 (SET)
Seite / Page 12

SYS GREENLINE TYPENSCHILD
Seite / Page 23

SYS GREENLINE GZH
Seite / Page 20

SYS GREENLINE EDELSTAHLSEIL
Seite / Page 17
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3.1 Paatylukkosarjat

31.1 GRUN SYS GREENLINE GES 3

48910300
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74
iy
Il

{— SUTTIROEIErTocaarer
il
S

tinst=min. 5 Nm
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31.2 GRUN SYS GREENLINE GES 3 L

EN 795
48910350

DIBt

8X tinst=5 Nm
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tinst=min. 5 Nm

3.1.3 GRUN SYS GREENLINE GES 3 PLUS

48910340 H

DIBt

GRUN SYS GREENLINE GES 3 ja GRUN SYS GREENLINE GKB-X
314 GR[-.'IN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS

48910360 =

DIBt

GRUN SYS GREENLINE GES 3 L ja GRUN SYS GREENLINE GKB-X
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3.1.5 GRUN SYS GREENLINE GKB-X

48910700

M16x35-A2 :
ISO 3506 ., |
IS0 3506 o
I |

220 = | )

— |
M16-A2 e S ﬂ”
ISO 3506 ) S T
___—--\!__:, ~_| Lﬁ.‘

]

"_GRUN SYS GES 3

=

16/24

GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



GRUN
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3.2 Kaariosat
321 GRUN SYS GREENLINE GEH 90
EN 795
48911200
DIBt
3.2.2 GRUN SYS GREENLINE GEH 45
EN 795
48911300
DIBt
1 = © _/f;/é 2 - }\;
- @1 \}-t}“‘\»l— \::;, [mm]
[mm]
5
S S W = d//)
(=i~——_ " &
~ & /
;\\;\\?\‘t?::\;i_ r y/4 g
/ \.\) = E
¥ '
-;/ [ i

3.2.3 GRUN SYS GREENLINE EDELSTAHLSEIL
EN 795
47901011
DIBt
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3.2.4 GRUN SYS GREENLINE FLEX-KURVE GFK

48911700 EN 795

1.

[mm] [mm]
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3.2.5 GRUN SYS GREENLINE GZH 40

EN 795
48911100

s |

yliajettava valipidike taivutettavissa 0—40°

3.2.6 GRUN SYS GREENLINE GSR LIGHT

48911600

2.

[mm]

Asennettava vain VARIANT-tukien paalle
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3.3 Vilipidike

3.3.1 GRUN SYS GREENLINE GZH

48910400

yliajettava valipidike siirrettavissa 180°

1. 2. \\

[mm] [mm]

20/24 GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Asennusohjeet
GREENLINE

GRUN

Putoamissuojajarjestelmat
3.3.2 GRUN SYS GREENLINE GZH FIX
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48910500 EN 795
vain jarjestelman tukien paalla DiBt
3.3.3 GR[-'JN SYS GREENLINE GZH-X
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Asennusohjeet
GREENLINE

GRUN

Putoamissuojajarjestelmat

3.4 Vaijeriliuku

@ Kaytettavan GRUN-vaijeriliu’un erillistd kayttdohjetta on noudatettava.

48925500 GRUN SYS GREENLINE GS-01

GRUN SYS GREENLINE GS-02-LINEAR
48921400 vain ylapuolella olevat jarjestelmat ja jarjestelmat
ilman kaaria

Muita yhteensopivia liitosvaihtoehtoja

Karbiinihaka GRUN SYS GREENLINE
(DIN EN 362:2008 B/T/A) PREMIUM

GRUN SEILGLEITER
GREENRUNNER-01

Jarjestelmissa, joita ei voida ajaa yli, jarjestelman kayttajan turvallisuuden vuoksi ei liitoselintd saa
kiinnittaa valipidikkeeseen alueilla, joilla on putoamisen vaara. Muutoin on kaytettava Y-liitoselinta.

4 Vaijerin taipuma

GREENLINE-koysijarjestelmien vaijerin taipuma

Putoamisenestojarjestelman mahdollinen vaijerin taipuma

Kentan koko [m]

Vaijerin taipuma [m]

GREENLINE GES 3, 6 1,60
GREENLINE GES 3 L, 7,5 1,80
GREENLINE GES 3 PLUS, 10 2,05
GREENLINE GES 3 L PLUS 15 2,50

Huomioi vaijerin taipuman yhteydessa, etta jarjestelman tuet ovat ehka taipuneet.
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A hjeet il
GREENLINE GRUN

Putoamissuojajarjestelmat

Turvajarjestelman mahdollinen vaijerin taipuma (0,5 kN)

Tuote Kentan koko [m] Vaijerin taipuma [m]

GREENLINE GES 3, 6 0,40
GREENLINE GES 3 L, 7,5 0,45
GREENLINE GES 3 PLUS, 10 0,5
GREENLINE GES 3 L PLUS 15 0,75

5 Jarjestelmatunnus/tyyppikilpi
Jokaisessa kiinnityslaitteessa on jarjestelmakilpi, jossa on seuraavat tiedot:

o jarjestelman valmistaja

e viittaus turvallisuusohjeisiin

e asennettu jarjestelmatyyppi/jarjestelmatunnus

e  jarjestelman perusta

e suurin kayttajamaara

e tieto nykdysvaimentimen kaytosta

e suurin vaijerin taipuma

e asennuspaiva

e seuraavan tarkastuksen paiva (vah. 12 kuukauden vélein)
e asennusyritys

Huomautus:

Jos kiinnityslaitteen tunnus ei asennuksen jalkeen ole enaa saatavilla, suosittelemme lisdtunnuksen lisdamista sen
laheisyyteen.

6 Dokumentaatio

Asentajan on noudatettava asennusdokumentaatiota ja kuvia tiedoista, jotka eivat myéhemmin ole enaa
nakyvissa.

Asennus- ja huoltodokumentaatio on saatavilla osoitteessa:
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)

Digitaalinen dokumentaatio GRUN-DOKUnN kanssa on saatavilla osoitteessa:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)
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A hjeet il
GREENLINE GRUN

Putoamissuojajarjestelmat
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