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ATTENTION: 
When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions. 
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions. 

 

På vår webbplats finns dessa på ytterligare språk. 
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Symboler: 
   

 

DIN EN 795 

 

Allmänt byggnadstekniskt 
godkännande/allmänt 
typgodkännande från DIBt 

 

Belastning: Parallellt 
med infästningsplanet  

 

 

 Förkortningar Betydelse 

 EAE Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning) 

 SYS Seil-System (Vajersystem) 

 BEF Befestigungsset (Infästningsset) 

 ZUB Zubehör (Tillbehör) 
    

AKTA: 
Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar (1) vid användning av förankringsanordningen. 

Följ monteringsanvisningarna (2) vid montering av förankringsanordningen. 

 
Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller. 
Endast fästmaterial från GRÜN får användas. 
Enskilda delar får inte bytas. 
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1 Tekniska data 
 

Produktspecifikationer: 

Krav Kontrollorgan Märkning Användare 

DIN EN 795:2012 
CEN/TS 16415:2017 

DEKRA Testing and Certification GmbH 
Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment 

Dinnendahlstr. 9 
44809 Bochum - Germany   

abZ/aBG Z-14.9-804 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
Kolonnenstr. 30 B 

10829 Berlin - Germany 
   

    

    
 
 

Säkringssystemet med lina GREENLINE har utvecklats för personsäkring och är enligt EN 363:2019 för följande 
fallskyddssystem 

lämpligt: inte lämpligt: 

- Hindrande system - Arbete med linunderstött tillträde 

- Falldämpande system - Arbete med lyftanordningar 

- Räddningssystem  

Allmänna monteringsföreskrifter: 
 

 

 
 
Optimal vajerspänning mellan 30–70 kg. 
 

  

 

Alla muttrar ska monteras anliggningsorienterat. 
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2 Föreskrifter för systemutföranden 
 

2.1 Föreskrifter för systemutföranden enligt EN 795 

 
 

 

Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet. 

Kraften som vid ett fall vid korrekt användning överförs från förankringsanordningens ändförankringar till 
byggnadskonstruktionen kan uppgå till 15 kN. 

 

System upp till 30 m utan kurva 

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L 

 

System med en eller flera kurvor 

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 

 

Vajersystemets lutningsvinkel får avvika högst 15° från horisontalplanet. 

 

Vajerns ingångsvinkel i systemdelarna är max. 15°. 

 

 
 
 
 
 
(2 x ändl ås) Vaj ersträckni ng med kurvelem ent  
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GRÜNs systemstöd och max. antal användare enligt EN 795 
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2.2 Föreskrifter för systemutföranden enligt DIBt 

Monteringsmöjligheter vid: Belastning [kN] på underkonstruktionen 

 
Enskilda förankringsanordningar 
monterade enligt tillverkarens föreskrifter 

 

 
Vid ändhållare 

 
Betongdel (C20/25 – C50/60) 
enligt tekniska byggregler 

 

 
Vid mellanhållare 

 
Ståldelar (≥ S235) 
enligt tekniska byggregler 

 

 
Vid kurvor 

Systemtyper utan kurva     

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L 
 

Max. 
använ
dare 

  

1 13,7 9,0 

2–3 14,2 10,5/12,0 

4 15,0 13,5  

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS 
 

Max. 
använ
dare 

  

1 8,2 8,2 

2–3 10,3 10,3 

4 12,2 12,2  

Systemtyper med max. en kurva  

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 
 

Max. 
använ
dare 

   

1 13,7 9,0 13,7 

2–3 14,2 10,5/12,0 14,2 

4 15,0 13,5 15,0  

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS 
 

Max. 
använ
dare 

   

1 8,2 9,0 8,2 

2–3 10,3 10,5/12,0 10,3 

4 12,2 13,5 12,2  

Systemtyper med flera kurvor  

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS 
 

Max. 
använ
dare 

   

1 8,2 9,0 13,0 

2–3 10,3 10,5/12,0 13,0/16,8 

4 12,2 13,5 16,8  
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GRÜNs systemstöd och max. antal användare enligt DIBt 
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Övriga systemföreskrifter enligt DIBt 

Lutningsvinkeln för det överkörbara vajersystemet får avvika max. 10 % från horisontalplanet. 

I annat fall måste icke-överkörbara mellanhållare eller GRÜNs stoppklämma användas. 

  
 

Vajerns ingångsvinkel i systemdelarna är max. 15°. 

  
 
 
 
 
 
(2 x ändl ås) Vaj ersträckni ng med kurvelem ent  
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3 Systemdelar och montering GRÜN SYS GREENLINE 
 
0 
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3.1 Ändlåsset 

0 

3.1.1 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 

48910300 
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3.1.2 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L 

48910350 
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0 

3.1.3 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS 

48910340 
 

 

 

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 och GRÜN SYS GREENLINE GKB-X 

 
 
0 

3.1.4 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS 

48910360 
 

 

 

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L och GRÜN SYS GREENLINE GKB-X 

 

0 
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3.1.5 GRÜN SYS GREENLINE GKB-X 

48910700 
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3.2 Kurvelement 

 

3.2.1 GRÜN SYS GREENLINE GEH 90  

48911200 
 

 

 
 

 

   

3.2.2 GRÜN SYS GREENLINE GEH 45 

48911300 
 

 
 

 

 

   

  
 
 

3.2.3 GRÜN SYS GREENLINE EDELSTAHLSEIL 

47901011 
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3.2.4 GRÜN SYS GREENLINE FLEX-KURVE GFK  

48911700 
 

 

 

   

  

  



Monteringsanvisning 
GREENLINE  

Fallskyddssystem 

 

 GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de 

19/24 
 

3.2.5 GRÜN SYS GREENLINE GZH 40 

48911100 
 

 
Överkörbar mellanhållare, böjbar från 0° till 40° 

 
 

 

 
 

3.2.6 GRÜN SYS GREENLINE GSR LIGHT 

48911600 
 

 

 
 

 

   

  

Endast för montering på ”VARIANT”-stöd 
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3.3 Mellanhållare 

 

3.3.1 GRÜN SYS GREENLINE GZH  

48910400 
 

Överkörbar mellanhållare, vridbart 180°  
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3.3.2 GRÜN SYS GREENLINE GZH FIX 

48910500 
 

Endast på systemstöd 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.3.3 GRÜN SYS GREENLINE GZH-X  

60150500 

(Inte lämpligt för förankringsanordningar ”GRÜN SDW 1 + GRÜN 
SDW 2”) 
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3.4 Linlöpare 

––– 

 

Följ den separata bruksanvisningen för de använda GRÜN-linlöparna.  

48925500 GRÜN SYS GREENLINE GS-01 

 

48921400 
GRÜN SYS GREENLINE GS-02-LINEAR 
Endast överhuvudsystem och endast system utan 
kurvor  

 

Ytterligare kompatibla kopplingsmöjligheter 

 
 
 
 
 

Karbinhakar 
(DIN EN 362:2008 B/T/A) 

 

 
 
 
 

GRÜN SYS GREENLINE  
PREMIUM 

 

 
 
 
 

GRÜN SEILGLEITER 
GREENRUNNER-01 

 

 
För icke-överkörbara system är det för användarnas säkerhet nödvändigt att förflyttningen av 

kopplingen vid mellanhållaren inte utförs i områden med fallrisk, i annat fall ska ett Y-kopplingsdon 
användas. 

 
 

4 Vajerböjning 
 

Vajerböjning för GREENLINE-vajersystem 
 
Möjlig vajerböjning i det falldämpande systemet 

Produkt Fältstorlek [m] Vajerböjning [m] 

GREENLINE GES 3, 

GREENLINE GES 3 L, 

GREENLINE GES 3 PLUS, 

GREENLINE GES 3 L PLUS 

6 1,60 

7,5 1,80 

10 2,05 

15 2,50 

 
Ta hänsyn till eventuell deformering av systemstöden vid böjning. 
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Möjlig vajerböjning i det hindrande systemet (0,5 kN) 

Produkt Fältstorlek [m] Vajerböjning [m] 

GREENLINE GES 3, 

GREENLINE GES 3 L, 

GREENLINE GES 3 PLUS, 

GREENLINE GES 3 L PLUS 

6 0,40 

7,5 0,45 

10 0,5 

15 0,75 

 
 

5 Systembeteckning/märkplåt 
 

Vid varje förankringsanordning finns en systemsymbol med följande uppgifter: 

• Tillverkare av systemet 

• Information om säkerhetsanvisningar 

• Monterad systemtyp/system-ID 

• Baserat på standard 

• Max. antal användare 

• Information om användning av falldämpare 

• Information om max. vajerböjning 

• Installationsdatum 

• Datum för nästa kontroll (minst var 12:e månad) 

• Monteringsföretag 
 

 

Information: 

Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig rekommenderar vi en kompletterande märkning 
utförs i närheten av förankringsanordningen. 
 

6 Dokumentation 
 

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är 
synliga. 

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:  
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/) 

 

Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på: 
(https://documentation.gruen-gmbh.de) 
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