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ATTENTION: 3
E When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.
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. ® g Lyhenteet Merkitys
g 1 (1) EAE Einzelanschlageinrichtung (Yksittainen kiinnityslaite)
I—l"-l-\h—l
SYS Seil - System (Koysijarjestelma)
@
X 1 BEF Befestigungsset (Kiinnityssarja)
(2)
ZUB Zubehor (Lisavaruste)

HUOMIO:

Noudata kiinnityslaitteen kaytossd GRUN-turvallisuusohjeita (1).
Noudata kiinnityslaitteen asennuksessa asennusohjetta (2).

Vain yrityksen GRUN asennusohje patee.
Vain yrityksen GRUN toimittamaa kiinnitysmateriaalia saa kiyttaa.

Yksittaisia osia ei saa vaihtaa.
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1 Kayttovaihtoehdot

GRUN EAE SDWH1 GRUN EAE SDW2 GRUN SYS SDW 1 GRUN SYS SDW 2

SET SET SET SET

GK SDW 1 GK SDW 2 GK SDW 1 GK SDW 2
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MON SDW EAE MON SDW EAE MON SDW SYS E MON SDW SYS E
BEF SDW + SDW TR BEF SDW + SDW TR BEF SDW + SDW TR BEF SDW + SDW TR
\0— Qf !
ZUB WIRBELOSE ZUB WIRBELOSE
(PYORIVA SILMUKKA) ~ " (PYORIVA SILMUKKA)
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2 Tekniset tiedot

Tuote-erittelyt:

Vaatimukset Tarkastuslaitos Kayttdja

DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH
CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum - Germany

Kuormitussuunta:

Asennuskorkeus: ~ 100 mm
Materiaali: ruostumaton teras A2
Mitat / reikarivien ja poimujen etaisyydet:
333 [mm] 414 [mm
315 366
250 278
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GRUN EAE SDW 1 GRUN EAE SDwW 2

Poimuvali: 243, 250, 310, 333mm Poimuvali: 183, 207, 275, 280mm

Alustan on oltava osa kiinteaa peruskokoonpanoa.
Mikali tasta ei olla varmoja, on asia tarkistutettava rakennesuunnittelijalla.
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Asennusmaaraykset EN 795 mukaisesti

3 Asennusmaaraykset EN 795

3.1 Alustan vaatimukset

Asennus on tehtava soveltuville alustoille, jotka ovat riittavan kestavia.
GRUN-suositus:

Alusta Mitat

Sandwich-elementti Paalikuori terasta, vah. 0,55 mm
Poimulevyn kantava profiililevy Osan vahimmaispaksuus 0,75 mm
Etdisyys profiilin padhan Vahimmaisetaisyys 600 mm

3.2 Kiinnityslaitteen rakenne ja asennus
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3.3 Jirjestelmdaosan GRUN SYS GREENLINE GZH asennus
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Asennusmaaraykset EN 795 mukaisesti
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4 Dokumentaatio

Asentajan on noudatettava asennusdokumentaatiota ja kuvia tiedoista, jotka eivat mydhemmin ole enaa

nakyvissa.

Asennus- ja huoltodokumentaatio on saatavilla osoitteessa:
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)

Digitaalinen dokumentaatio GRUN-DOKUn kanssa on saatavilla osoitteessa:

(https://documentation.gruen-gmbh.de)

5 Tuotetunnukset
Tyyppikilpi

1 permanente
®GRUN Anschlageinrichtung
@ Typ: Produktbezeichnung
()€ o

® Serien-Nr.

@ Z 14.9-XXX

Tunnuksen esimerkkikuva
valmistaja / kayttdkohde
tuotetunnus
noudata asennus- ja turvallisuusohjeita

® e

kayttajien enimmaismaara

Pyériva silmukka (ankkurointipiste)

@

_oRUy,
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\

- o[
\

Tunnuksen esimerkkikuva
sarjanumero
CE-tunnus

yleinen rakennusviranomaisen
hyvaksynta / ajoneuvon osien
tyyppihyvaksynta

¢ Jos kiinnityslaitteen tunnus ei asennuksen jalkeen ole enda saavutettavissa/luettavissa on lisattdva uusi tunnus

sen laheisyyteen.
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Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie

Siegener Strafle 81-83 Urheberrechtshinweis
57234 Wilnsdorf / GERMANY @ Grin GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheber-
rechtlich geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Genehmigung der GRUN GmbH vervielfaltigt,
abgedndert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium
weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen
Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung
ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstofd gegen die
jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-159

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de
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