Sikerhetsanvisningar I
Forankringsanordning for G R U N

personlig skyddsutrustning Fallskyddssystem

T ATTENTION: }
W, When using the anchor device, observe the GRUN safety instructions.
o When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

De medféljande monteringsanvisningarna maste alltid foljas!

Monteringsanvisningar finns dven pa gruen-gmbh.de.
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"f—';‘—' Forkortningar Betydelse

g 1 EAE Einzelanschlageinrichtung (Enskild férankringsanordning)

A1 |sys Seil-System (Vajersystem)

® ASP Abseilpunkt (Nedfirningspunkt)
x 1 @ BEF Befestigungsset (Infastningsset)
ZUB Zubehor (Tillbehor)

AKTA:

Folj GRUNs s&kerhetsanvisningar (1) vid anvéndning av férankringsanordningen.
F6lj monteringsanvisningarna (2) vid montering av férankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna fran GRUN giiller.
Endast fistmaterial fran GRUN far anvindas. Enskilda delar far inte bytas.
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Allmént viktig information
Vid foérsaljning i lander med annat sprak ansvarar aterférsaljaren for att sékerhetsanvisningar och
monteringsanvisningar for férankringsanordningen tillhandahalls pa det aktuella landets sprak.

Forankringsanordningar far endast monteras av sakkunnig personal som ar fértrogen med
infastningsmetoderna och férankringsanordningen.

Konstruktiva férandringar av en férankringsanordning maste godkannas skriftligen av tillverkaren.
Forankringsanordningar ska anvandas i enlighet med sin markning och EN 363.

Innan arbetet pabdrjas ska atgarder vidtas sa att inga féremal kan falla ner fran arbetsplatsen.
Omradet under arbetsplatsen ska hallas fritt.

Om det finns tvivel om att funktionen ar saker eller om férankringsanordningen har belastats vid
ett fall, far férankringsanordningen inte anvandas och ska kontrolleras av en sakkunnig.
Kontrollresultatet ska bekraftas med underskrift.

Om férankringsanordningar uteslutande ska anvandas som hindrande system ska en sarskild
markning goéras.

Rostfritt stal far inte komma i kontakt med metallslipspan eller stalverktyg, eftersom det kan leda
till korrosionsbildning.

Anvand kalibrerade momentnycklar for de angivna atdragningsmomenten.

Alla sjélvliasande muttrar av rostfritt stal ska smorjas med ett [ampligt smérjmedel fére montering.
Dessutom géller GRUN GmbH:s allménna affarsvillkor.
Kontakta tillverkaren vid fragor eller oklarheter.

Anvisningar om kompatibel utrustning

Anvandning av férankringsanordningen maste ske i kombination med anvéandning av en personlig
fallskyddsutrustning enligt EN 361 (helselar), EN 362 (kopplingsanordningar) och EN 363
(fallddmpande system, kraftabsorberande falldé@mpare EN 355 (max. 6kN) med
kopplingsanordning EN 354).

Genom kombinationen av enskilda delar av personlig skyddsutrustning kan faror uppsta som
paverkar systemets sékra funktion. Kontrollera darfor alltid att utrustningen som anvands i ett
system passar ihop. Folj bruksanvisningarna fér den personliga skyddsutrustning som anvands!

Anvand lampliga kopplingsanordningar i fallddmpande system med risk for fall éver en kant.

Varje anvandare maste anvanda en separat kopplingsanordningar vid anvandning av
férankringsanordningen (karbinhake DIN EN362)!

Faror kan uppsta som paverkar utrustningens funktion, t.ex. slak lik, vassa kanter, kemikalier,
elektriska paverkan, nétning, deformeringar. Utrustningen far da inte anvandas!

GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener StraRe 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 3/8
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Sikerhetsanvisningar §
Forankringsanordning for G R U N

personlig skyddsutrustning Fallskyddssystem

3 Anvisningar om arlig kontroll

e Operatdren ansvarar for att forankringsanordningar kontrolleras av en sakkunnig fére anvandning.
Kontrollen far vara hdgst 12 manader gammal.

e Kontrollen av en sakkunnig ska dokumenteras och férvaras.

e Dokumentationsmallar finns pa:
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)
A, E
TN

e Dokumentation med GRUN-DOKU kan géras pa:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

e For racken bor syning och funktionskontroll utféras av en sakkunnig med ett avstand pa hogst 24
manader eller efter exceptionella handelser for att férebygga sakerhetsrelevanta brister.

4 Miljoforhallanden

e Skydda forankringsanordningar mot skador fran yttre paverkan (t.ex. taklaviner, snétryck) pa
platsen.

e Folj lampliga regler for snoréjning (i Tyskland: DGUV Information 212-002).

o Askskydd:
Forankringsanordningar far inte anvandas som en naturlig uppfangare och maste skyddas mot
direkt asknedslag.
Eventuella kopplar till ett askskyddssystem ska projekteras och utféras av en specialist pa
askskydd.
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Sakerhetsanvisningar for anvdndaren av forankringsanordningar
Innan férankringsanordningen anvands ska en riskbeddmning tas fram. Speciellt for falldampande
system maste en raddningsplan tas fram fére anvandning.

Anvandarna maste sjalva kunna sakra sig korrekt enligt gallande foreskrifter (i Tyskland: DGUV-
foreskrift 112-198) och vara kroppsligt och mentalt friska.

Hindrande system ska anvandas i férsta hand fore fallddmpande system eftersom de syftar till att
forhindra fall.

Byt férankringsanordningar som har deformerats plastiskt (t.ex. efter fallbelastning).

Anvandaren ska fore varje anvandning kontrollera méarkning/markplat och kontrollera att
forankringsanordningen inte har nagra uppenbara skador (t.ex. I6sa skruvar, deformeringar,
slitage, korrosion, vajerbrott) samt, om skador upptécks, inte anvédnda anordningen och informera
driftansvarig for anlaggningen.

Om anvandare haller sig i fastsystemet (stang, 6gla eller vajer) maste man se till att kraften inte ar
> 70 kg eftersom detta kan orsaka plastiska deformeringar.

For anvandare av vajersystem

Kontrollera belastningsindikeringarna pa andlasen.

- —\/ - T ®

o= i

[mm] [mm]

2

Endast linlopare godkénda av tillverkaren far anvéndas.

For anvandare av forankringsanordningar av motviktstyp (typ E)
GRUN EAE/SYS TOPGRUN, GRUN EAE/SYS TOPGRUN LIGHT och GRUN EAE/SYS TOPKIT

Forankringsanordningar av motviktstyp far inte anvandas under frostforhallanden eller vid risk for
frost, om detta medfor en fara.

For anvandare av nedfirningspunkter (ASP)

Nedfirningspunkten (ASP) for system med linunderstétt tilltrade enligt EN 363 ar dimensionerad
for en nyttolast (WLL) pa 3 kN (~ 300 kg).

For anvandare av sdkerhetshakar (GRH)

Sakerhetshakar enligt EN 517 typ B ar konstruerade for anvandning av en person med
falldampare.

For sakerhetshakar galler, avvikande fran de tidigare angivna uppgifter om dokumentation och
underhall, féreskrifterna i EN 517: "Anordningen ska minst var 12:e manad kontrolleras av
sakkunnig.”
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10 Berdkningsexempel: Min. fria utrymme under fallkant

e Information: Pa fallddmpande system ar det av avgérande betydelse for sakerheten att det
erforderliga utrymmet under anvandaren sakerstalls fére varje anvandning, sa att kollisioner kan
uteslutas i handelse av ett fall.

Det mdgjliga fria fallet ska begrénsas till en miniminiva.
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(@ Avstandet mellan férankringsanordningen
och fallkanten

(@ Deformering av férankringsanordningen vid
fall

(® Kopplingsmedlets langd

(® Utryckningslangd fallddmpare/bromsstrécka
HSG

() Férskjutning av helselen pa kroppen
]

(& Anvandarens ldngd

(@) Sékerhetsavstand till underlaget
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11 Vajerbojning for GREENLINE-vajersystem

Méjlig vajerbdjning i det falldampande systemet

Produkter Faltstorlek [m] Vajerbojning [m]
GREENLINE GES 3, 6 1,60
GREENLINE GES 3 L, 7,5 1,80
GREENLINE GES 3 PLUS, 10 2,05
GREENLINE GES 3 L PLUS 15 2,50

Vid avbojning ska den mojliga deformeringen av systemstdden beaktas.

Mojlig vajerbdjning i det hindrande systemet (0,5 kN)

Produkter Faltstorlek [m] Vajerbojning [m]
GREENLINE GES 3, 6 0,40
GREENLINE GES 3 L, 7,5 0,45
GREENLINE GES 3 PLUS, 10 0,5
GREENLINE GES 3 L PLUS 15 0,75
12 Markning
Markplat Svivlande 6gla (fastpunkt)
I 1 permanente i
‘GRUN Anschlageinrichtung 9““«!

/ !
[ \

@ Typ: Produktbezeichnung |

o max. RAR
..;.[Ii]/, c € ® Serien-Nr. o[ T3]

®

@ Z 14.9-XXX ——— ‘
Bildexempel markning
@ Tillverkare/anvéndning (® Serienummer
(@ Produktbeteckning (® CE-maérkning
(® Félj monteringsanvisningarna och sékerhetsanvisningarna (@ Aliméant byggnadstekniskt
(® Max. Anvéndare godkannande

o Om markningen av forankringsanordningen inte langre ar atkomlig/synlig efter installation maste
en extra markning anbringas i narheten.

e Virekommenderar att férankringsanordningen marks med datumet for nasta kontroll.
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