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POZOR:

Za uporabo sidri$¢a upostevajte varnostna navodila podj. GRUN (1).
Za prikljugitev sidris¢a upostevajte navodila za montazo (2).

Specifikacije za montazo EN 795
3.1 Pogoji podlage
3.2 Sestava in montaza sidris¢a
4 Specifikacije za montazo po ETA in DIBt
4.1 Pogoji podlage
4.2  Sestava in montaza sidriS¢a

DOKUMEINTACHA ... s
Oznacevanje izdelkov
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Einzelanschlageinrichtung,
posamezno sidris¢e

Seil-System, sistem vrvi

Befestigungsset, komplet za
pritrditev

Zubehor, pribor

Veljajo izkljuéno navodila za montazo podj. GRUN.

Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRUN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.
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1 Razli¢ice uporabe

w

GRUN EAE SAFEX EASY BD

KOMPLET

Navojni tulec

Sidrni sornik

0

g =

GRUN EAE SAFEX EASY BD

KOMPLET

Navojni tulec

Sidrni sornik

10

ZUB WIRBELOSE ZUB WIRBELOSE
ZUB EINBAUHILFE
GRUN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Strale 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 3/8

Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de



Navodil taz il
SAFEXEASY BD GRUN

Sistemi za zascito pred padci

2 Tehniéni podatki

Specifikacije izdelka:

DIN EN 795:2012 DEKRA Testing and Certification GmbH
CEN/TS 16415:2017 Personliche Schutzausriistung/Personal Protective Equipment
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum - Germany

aBG Z-14.9-977 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstr. 30 B
10829 Berlin - Germany

ETA-24/0041 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstr. 30 B 26
10829 Berlin - Germany

Smer obremenitve:

‘* / Standardna visina: 300 mm do 600 mm
e Q ol Posebne dolZine: 700 mm do 1000 mm
’
/ ‘ S~ Material: Nerjavno jeklo A2

. ¢

Prosti presezni del podpore:

max. max.
70 daN 70 daN

o
o
(3]
Podlaga mora biti sestavni del stati€ne osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.
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Specifikacije za montazo po EN795

3 Specifikacije za montazo EN 795
3.1 Pogoji podlage

Montazo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.
Priporogilo podj. GRUN:

Podlaga Mera
Razpokan in nerazpokan beton (najm. C20/25) Najmanj$a debelina dela 120 mm
Najmanjsi odmik roba 300 mm

3.2 Sestava in montaza sidriSca

min. 110

69\95\

tinst = 70 Nm
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Specifikacije za montazo po ETA in DIBt

4 Specifikacije za montazo po ETA in DIBt

4.1 Pogoji podlage

Podlaga Mera
Razpokan in nerazpokan beton (najm. C20/25) Najmanjsa debelina dela 140 mm
Najmanjsi odmik roba 300 mm

4.2 Sestava in montaza sidriSca

4. “am S 5 \é\\ﬁ 6. s A

tinst =70 Nm
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5 Dokumentacija

Monter je dolzan montazo dokumentirati vklju€¢no s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo vec¢ vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaze in dokumentacijo za vzdrZzevanje so na voljo na: I:thﬁ

N
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/) Ty

Digitalna dokumentacija je mozna v sistemu GRUN-DOKU na:
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

6 Oznacdevanje izdelkov

Tipska ploséica
permanente

I
®G R U N Anschlageinrichtung

@ Typ: Produktbezeichnung
@ max. k**

® ® Serien-Nr.

Slika primera oznake Slika primera oznake
Proizvajalec/uporaba @ Maks. uporabnikov

Poimenovanje izdelka @ Serijska Stevilka
Upostevajte navodila za montaZo in varnostna navodila

@EE

o Ce oznaka sidri§¢a po vgradnji ni ve& dostopna/prepoznavna, je treba v blizini namestiti dodatno oznako.
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GRUN

Spezialmaschinenfabrik fir Dach, Bau und Strafie

Siegener Strafle 81-83 Urheberrechtshinweis
57234 Wilnsdorf / GERMANY @ Grin GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheber-
rechtlich geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Genehmigung der GRUN GmbH vervielfaltigt,
abgedndert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium
weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen
Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung
ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstofd gegen die
jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0

Fax +49 (0) 271 - 39 88-159

E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de
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